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Decreto 838 de 2005

Los datos publicados tienen propésitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Funcién Pdblica no se hace
responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualizacion de los contenidos.

DECRETO 838 DE 2005
(marzo 23)
por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicién final de residuos sélidos y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion
Politica, el numeral 14.24 del articulo 14 de Ley 142 de 1994,

DECRETA:
TITULO PRELIMINAR
CAPITULO |
Definiciones
Articulo 1°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones.

Area de aislamiento. Corresponde al &rea perimetral de un relleno sanitario, ubicada en su entorno, en donde se estableceran plantaciones que
permitan la reduccién de impactos sobre este. Es decir, corresponde al area de transicion entre el area en donde se realizard la disposicién final
de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario, y su entorno.

Caracterizacion de los residuos. Determinacién de las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de los residuos sélidos, identificando sus
contenidos y propiedades.

Celda de seguridad. Infraestructura que podra ser ubicada en las areas donde se realizard la disposicién final de residuos sélidos, mediante la
tecnologia de relleno sanitario, donde se confinaran y aislaran del ambiente los residuos peligrosos previo cumplimiento de las normas
ambientales y sanitarias en materia de residuos peligrosos.

Celda. Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y compactan los residuos durante el dia para cubrirlos totalmente al
final del mismo.

Chimenea. Estructura de ventilacion que permite la salida de los gases producidos por la biodegradacion de los residuos sélidos.

Cobertura diaria. Capa de material natural y/o sintético con que se cubren los residuos depositados en el relleno sanitario durante un dia de
operacion.

Cobertura final. Revestimiento de material natural y/o sintético que confina el total de las capas de que consta un relleno sanitario, para facilitar
el drenaje superficial, interceptar las aguas filtrantes y soportar la vegetacién superficial.

Compactaciéon. Proceso mediante el cual en la celda se incrementa el peso especifico de los residuos sélidos, con el cual se garantiza
homogeneidad en la densidad del material y estabilidad de la celda.

Contrato de acceso al servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final. Son los contratos de prestacién del servicio
publico de aseo en la actividad complementaria de disposiciéon final, que celebran un operador de un relleno sanitario y las personas
contratantes del acceso a dicho servicio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en el Reglamento Operativo de cada relleno
sanitario.

Contratante del acceso al servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicion final. Es todo aquel que realiza contratos de
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acceso al servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final, con un operador de un sistema de relleno sanitario.

Disposicion final de residuos sélidos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sélidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva,
en lugares especialmente seleccionados y disefiados para evitar la contaminacién, y los dafios o riesgos a la salud humana y al ambiente.

Frente de trabajo. Sitio en el relleno sanitario donde se realizan los procesos de descargue, acomodacién, compactacién y cobertura de los
residuos sélidos entregados para disposicién final.

Gas generado en el relleno. Es el gas producido durante el proceso de fermentacién anaerobia y/o aerobia, o por efectos de reacciones quimicas
de los residuos sélidos dispuestos.

Lixiviado. Liquido residual generado por la descomposicién biolégica de la parte orgdnica o biodegradable de los residuos sélidos bajo
condiciones aerdbicas y anaerdbicas y/o como resultado de la percolacién de agua a través de los residuos en proceso de degradacion.

Lodo. Suspensiéon de materiales en un liquido proveniente del tratamiento de aguas residuales, del tratamiento de efluentes liquidos o de
cualquier actividad que lo genere.

Material de cobertura. Material de origen natural o sintético, utilizado para cubrir los residuos sélidos depositados en un relleno sanitario.

Membrana. Barrera constituida por material sintético, arcillas u otros materiales de baja permeabilidad, destinadas a impermeabilizar el fondo
de un relleno sanitario.

Monitoreo. Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones continuas de una caracteristica, elemento, pardmetro o
de un proceso en un sitio y periodo determinados, con el objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud
publica.

Plan de trabajo y construccién. Es el documento que debe llevar diariamente el operador, en donde se detallan las actividades realizadas, fecha
de inicio y de terminacidn, persona responsable y personal utilizado para su ejecucién, cumplimiento del reglamento operativo, presupuesto,
magquinaria y equipo utilizado con el respectivo rendimiento, inconvenientes y soluciones adoptadas, condiciones climéticas y cumplimiento de
las medidas de control, mitigacién, prevencién y compensacién ejecutadas.

Procedimiento para acceder al servicio de disposicién final. Son los requisitos, procesos y acciones establecidas en el Reglamento Operativo de
cada relleno sanitario, que deberdn cumplir las personas contratantes del servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién
final y que implica el pago de una remuneracién, de acuerdo con las normas regulatorias vigentes.

Produccién diaria per cépita. Cantidad de residuos sdlidos generada por una persona, expresada en términos de kg/hab-dia o unidades
equivalentes, de acuerdo con los aforos y el nimero de personas por hogar estimado por el DANE.

Receptor. Persona prestadora del servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final de residuos sélidos, quien los
recibe para darles una disposicion acorde con las normas técnicas-ambientales vigentes.

Reglamento operativo de los rellenos sanitarios. Corresponde al compendio de requisitos, procedimientos y acciones internas de operacién y
funcionamiento, aplicable al personal del operador y a las personas contratantes del acceso a cada relleno sanitario.

Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, disefiado y operado para la disposicién final controlada de residuos sélidos, sin causar
peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingenieria, para la
confinacién y aislamiento de los residuos sélidos en un drea minima, con compactacién de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de
gases y lixiviados, y cobertura final.

Residuo sélido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sélido resultante del consumo o uso de un bien en actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de
aprovechamiento o transformacién en un nuevo bien, con valor econémico o de disposicién final.

Los residuos sélidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sélidos, aquellos provenientes
del barrido y limpieza de dreas y vias publicas, corte de césped y poda de arboles.

Suelo de proteccién. Constituido por las zonas y areas de terrenos, en suelo rural, que por sus caracteristicas geograficas, paisajisticas o
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad publica para la ubicacién de infraestructuras para la provisién de servicios publicos
domiciliarios o de las dreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localizacién de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse.

Vias de acceso. Vialidad que permite ingresar a un sitio de disposicion final.
Via interior. Vialidad que permite el trénsito interno en un sitio de disposicién final.
Via principal. Vias que hacen parte de la red publica de transporte que permite la intercomunicacién entre las entidades territoriales.

Zona de falla. Zona donde se producen desplazamientos relativos de una parte de la roca con respecto a la otra, como resultados de los
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esfuerzos que se generan en la corteza terrestre.
CAPITULO Il
Disposiciones Generales

Articulo 2°. Objeto, contenido y alcance del decreto. El presente decreto tiene por objeto promover y facilitar la planificacién, construccion y
operacién de sistemas de disposicién final de residuos sélidos, como actividad complementaria del servicio publico de aseo, mediante la
tecnologia de relleno sanitario. Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definicion de las
areas potenciales susceptibles para la ubicacién de rellenos sanitarios.

TITULO I
LOCALIZACION DE AREAS PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CAPITULO |
Del interés social y de utilidad publica

Articulo 3°. Del interés social y utilidad publica. Las areas potenciales que la entidad territorial seleccione y determine en los Planes de
Ordenamiento Territorial, POT, Planes Bésicos de Ordenamiento Territorial, PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT, segun sea el
caso, como Suelo de Proteccién-Zonas de Utilidad Publica para la ubicacién de infraestructuras para la provision del servicio publico de aseo en
la actividad complementaria de disposicién final, mediante la utilizacién de la tecnologia de relleno sanitario, hacen parte de los bienes y
servicios de interés comun, los cuales prevaleceran sobre el interés particular.

La entidad territorial localizard y sefalard las areas potenciales en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento
Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, de conformidad con lo sefialado en la ley.

CAPITULO Il
Procedimiento, criterios, metodologia, prohibiciones y restricciones para la localizacién de dreas para la disposicién final de residuos sélidos

Articulo 4°. Procedimiento para la localizacidn. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, para la localizacidon y definicién de las areas
a que hace referencia el articulo anterior, se debera garantizar el siguiente procedimiento:

1. La entidad territorial en el proceso de formulacién del Plan de Gestidn Integral de Residuos Sélidos, PGIRS, seleccionard y establecera las
areas potenciales para la realizaciéon de la disposicién final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario y de la infraestructura
que los compone.

2. La entidad territorial realizara visitas técnicas a cada uno de las areas potenciales definidas en el PGIRS y con base en la informacién
existente de generacién de residuos sélidos de la entidad territorial, uso actual de dichas areas, accesibilidad vial, topografia, distancia al
perimetro urbano, disponibilidad de material de cobertura, distancia a cuerpos hidricos y los criterios de localizacién definidos en el articulo 5°
del presente decreto, y suscribird un acta, que haré parte del expediente del POT, PBOT y EOT, segln sea el caso, en la que se dejarad constancia
del proceso de evaluacién llevado a cabo, especificando los puntajes de evaluacién asignados a cada una de ellas.

3. La incorporacién de las dreas potenciales para la disposicién final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario, en los
Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, segun sea el caso, se
hard durante el proceso de adopcidn, o en el proceso de revisiéon, modificacién y ajustes de los mismos, y debe realizarse de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la normatividad y en el Decreto 4002 del 30 de noviembre 2004 o las normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.

4. Una vez expedido el acto administrativo correspondiente por la entidad territorial, que adopta o modifica los Planes de Ordenamiento
Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, segun sea el caso, en los cuales se establezcan
las areas potenciales para la disposicion final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario, la persona prestadora del servicio
publico de aseo en la actividad complementaria de disposicion final, debera surtir el proceso de licenciamiento, previsto en la ley y su decreto
reglamentario.

Articulo 5°. Criterios y metodologia para la localizacion de dreas para disposicién final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno

sanitario. Para la localizaciéon de areas potenciales para disposicién final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario, las
entidades territoriales, considerando la totalidad del area bajo su jurisdiccién, tendrén en cuenta los criterios y la metodologia de evaluacién que
se expone:

1. Capacidad. El area donde se ubicara el relleno sanitario, debe ser suficiente para permitir que la vida Util de este sea compatible con la
produccién proyectada de residuos sélidos a disponer en el mismo, considerando tanto el municipio receptor como aquellos ubicados dentro de
un radio de 60 kilémetros del mismo. Por lo tanto, este criterio se calificard en funcién de la cantidad de residuos sélidos que se puedan disponer
dando 0 puntos para una capacidad igual o menor a 0.5 veces la produccién de residuos producidos en treinta (30) afios, hasta 200 puntos para
una capacidad igual o mayor a 1.5 veces la produccién de residuos sélidos producidos en treinta afios (30) afios, calificindose en forma lineal a
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partir de 0.5 veces la produccién de residuos producidos en los treinta (30) afios.

Para cuantificar en esta fase la cantidad de residuos sélidos producidos para el periodo de 30 afios, se utilizara el pardmetro de produccion per
capita definido en la Tabla F.1.2 y las proyecciones de poblacién de acuerdo con los métodos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS, segun el nivel de complejidad del proyecto de las entidades territoriales que dispondran en el
relleno sanitario.

2. Ocupacion actual del &rea. Determina las actividades que actualmente se vienen realizando con el objeto de prever posibles impactos sobre la
comunidad o los recursos naturales dando un puntaje asi:

- Suelo Rural 80 puntos
- Suelo Suburbano 40 puntos
- Suelo Urbano 20 puntos
- Otros suelos de proteccién 0 puntos

3. Accesibilidad vial. Este criterio corresponde a la facilidad y economia que la persona prestadora del servicio publico de aseo en el componente
de recoleccion y transporte, tiene para llevar los residuos sélidos al area en que se efectuara dicha disposicién final, mediante la tecnologia de
relleno sanitario. El criterio se divide en los siguientes subcriterios:

Condiciones de la via principal (puntaje maximo 20 puntos)

- Pavimentada 20 puntos
- Sin pavimentar 8 puntos
Pendiente promedio de la via principal (puntaje maximo 20 puntos)

- 0-3% 20 puntos
-3,1-5% 12 puntos
-51-7% 8 puntos
- 7,1y mayores 0 puntos
Distancia de la via de acceso (puntaje maximo 20 puntos)

-0a5km 20 puntos
-5,1al 10 km 12 puntos
-10,1a 15 km 4 puntos
- mayor de 15 km 0 puntos
Pendiente promedio de la via de acceso (puntaje méximo 20 puntos)

- 0-3% 20 puntos
-3,1-5% 12 puntos
-51-7% 8 puntos
- 7,1y mayores 0 puntos
NUmero de vias de acceso (puntaje maximo 20 puntos)

-2 0 mas vias 20 puntos
- Una via 8 puntos
- No hay vias 0 puntos
Condiciones de la via de acceso (puntaje maximo 20 puntos)

- Pavimentada 20 puntos
- Afirmado 12 puntos
- Carreteable 8 puntos
- Trocha/no existe 0 puntos

4. Condiciones del suelo y topografia. Este criterio determina las facilidades de construccién, operacién y trabajabilidad en el drea en que se
efectuard dicha disposicion final, mediante la tecnologia de relleno sanitario, calificadas bajo los siguientes subcriterios:

Pendiente promedio del terreno (puntaje méximo 40 puntos):

-0,1%-3% 40 puntos
-3,1% -7% 30 puntos
-7,1%-12% 20 puntos
-12,1%-25% 10 puntos
- Mayor de 25% 0 puntos

Facilidad para el movimiento de tierras del drea en que se efectuara dicha disposicion final, mediante la tecnologia de relleno sanitario (puntaje
maximo 40 puntos):

- Muy facil 40 puntos
- Facil 32 puntos
- Regular 20 puntos
- Dificil 12 puntos
- Imposible 0 puntos

5. Distancia entre el perimetro urbano, respecto del drea para la disposicién final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario.
Este criterio se asocia a los costos de transporte en que incurriria la persona prestadora del servicio publico de aseo para llevar los residuos
sélidos desde el perimetro urbano, incluida la zona de expansion urbana, al drea en la que se efectuara la disposicién final de residuos sélidos:

-2kmab5km 140 puntos
-5,1kma 10 km 100 puntos
-10,1 km a 25 km 60 puntos
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- 25,1 kma 50 km 20 puntos

- Mayores a 50 km 0 puntos

6. Disponibilidad de material de cobertura. Este criterio se asocia a los costos de transporte en que incurre la persona prestadora del servicio
para obtener y llevar el material de cobertura necesario para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y ambientales en los procesos de
operacion diaria y cierre y clausura del relleno sanitario, calificado bajo dos subcriterios asi:

Distancia del sitio de obtencién de material de cobertura hasta el drea de disposicién final (puntaje maximo 60 puntos)

-0kma2km 60 puntos
-2,1kma4km 40 puntos
-4,1kma 6 km 20 puntos
-6,1kma 10 km 10 puntos
- Mayor de 10 km 0 puntos
Calidad del material de cobertura medida por su textura (puntaje maximo 40 puntos)
- Recebo granular 40 puntos
- Arcilla arenosa 32 puntos
- Limo arenoso 20 puntos
- Arcilla 16 puntos
- Limo arcilla 8 puntos
- Limos 0 puntos

7. Densidad poblacional en el area. Este criterio determina la posible afectacién de la poblacion "ubicada en el drea de influencia directa del area
en la que se efectuara la disposicién de residuos sélidos:

- 0 habitantes/hectérea a 2 habitantes/hectarea 40 puntos
- 2,1 habitantes/hectérea a 5 habitantes/hectarea 20 puntos
- Mayor de 5 habitantes/hectérea 0 puntos

8. Incidencia en la congestion de trafico en la via principal. Este criterio determina la incidencia que puede tener sobre el trafico de la via
principal, el desplazamiento de los vehiculos que transportarédn desde el perimetro urbano hasta el del drea en la que se efectuara la disposicion
de residuos sélidos, cuantificados asi:

Ninguna 40 puntos
Moderada 20 puntos
Grande 0 puntos

9. Distancias a cuerpos hidricos. Este criterio establece la relacién que tendré el drea en la que se efectuara la disposicion final de residuos,
respecto a las fuentes hidricas permanentes y superficiales existentes en la zona, cuantificdndose de la siguiente forma:

- Mayor de 2.000 metros 60 puntos
- 1.000 metros a 2.000 metros 40 puntos
- 500 metros a 999 metros 20 puntos
- 50 metros a 499 metros 10 puntos
- menor de 50 metros 0 puntos

10. Direccion de los vientos. Este criterio determina la incidencia que puede tener la direccién de los vientos con respecto al casco urbano, en la
operacién de la infraestructura instalada en el drea en que se efectuara la disposicion final de residuos:

- Direccidn en sentido contrario al casco urbano mas cercano 40 puntos

- Direccidn en sentido del casco urbano mas cercano 0 puntos

11. Geoformas del area respecto al entorno. Este criterio hace referencia a la incidencia que puede tener sobre el paisaje y el entorno,
calificdndose respecto a la zona urbana, la operacién de la infraestructura ubicada en el area en que se efectuara la disposicién final de residuos,
asi:

- Zona quebrada y encajonada 40 puntos
- Zona en media ladera parcialmente encajonada 32 puntos
- Zona en media ladera abierta 20 puntos
- Zona plana y abierta 12 puntos

12. Restricciones en la disponibilidad del drea. Este criterio hace referencia a las restricciones del drea en que se efectuard la disposicion final de
residuos, con base en las definidas en el Articulo 6° Numeral 2 del presente decreto, calificdndose de acuerdo con el nimero de posibles
restricciones asi:

- No existen restricciones 60 puntos
- Existe una restriccién 40 puntos
- Existen dos restricciones 20 puntos
- Existen mas de dos restricciones 0 puntos

El puntaje méximo de la evaluacién serd de 1.000 puntos. El puntaje obtenido por cada area potencial no indica el descarte o rechazo de alguna
de las mismas, sino que indica una posicién dentro de un orden de elegibilidad, de mayor a menor, de acuerdo con el valor del puntaje obtenido,
y con base en este orden se incorporaran al POT, EOT o PBOT, segun sea el caso, de cada entidad territorial.

Paragrafo 1°. Debera incluirse, en los Planes de que trata el numeral 4 del articulo 4° del presente decreto, todas aquellas areas que obtengan
un puntaje igual o superior al 60% del puntaje obtenido por el drea mejor calificada en el orden de elegibilidad.
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Pardgrafo 2°. La identificaciéon y ubicacién de los proyectos de rellenos sanitarios, dentro de la dreas potenciales para la disposicidn final de
residuos sélidos sefialadas en el POT, EOT o PBOT, segun sea el caso, de cada entidad territorial, correspondera a los prestadores del servicio
publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final, mediante la tecnologia de relleno sanitario.

Articulo 6°. Prohibiciones y restricciones en la localizacién de adreas para disposicién final de residuos sélidos. En la localizacién de areas para
realizar la disposicién final de residuos sélidos, mediante la tecnologia de relleno sanitario, se tendrén en cuenta las siguientes:

1. Prohibiciones: Corresponden a las &reas donde queda prohibido la localizacién, construccién y operacién de rellenos sanitarios:

Fuentes superficiales. Dentro de la faja paralela a la linea de mareas méaximas o a la del cauce permanente de rios y lagos, como minimo de
treinta (30) metros de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, segun sea el caso; dentro de la faja paralela al sitio de pozos de
agua potable, tanto en operacién como en abandono, a los manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de captacién de una fuente superficial
de abastecimiento hidrico para consumo humano de por lo menos quinientos (500) metros; en zonas de pantanos, humedales y areas similares.

Fuentes subterraneas: En zonas de recarga de acuiferos.
Habitats naturales criticos: Zonas donde habiten especies endémicas en peligro de extincién.
Areas con fallas geoldgicas. A una distancia menor a sesenta (60) metros de zonas de la falla geolégica.

Areas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y deméas areas de manejo especial y de ecosistemas especiales tales como
humedales, paramos y manglares.

2. Restricciones: Corresponden a las dreas donde si bien se pueden localizar, construir y operar rellenos sanitarios, se debe cumplir con ciertas
especificaciones y requisitos particulares, sin los cuales no es posible su ubicacién, construccién y operacién:

Distancia al suelo urbano. Dentro de los mil (1.000) metros de distancia horizontal, con respecto al limite del 4rea urbana o suburbana,
incluyendo zonas de expansién y crecimiento urbanistico, distancia que puede ser modificada segun los resultados de los estudios ambientales
especificos.

Proximidad a aeropuertos. Se deberd cumplir con la normatividad expedida sobre la materia por la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronautica Civil o la entidad que haga sus veces.

Fuentes subterrdneas. La infraestructura instalada, debera estar ubicada a una altura minima de cinco (5) metros por encima del nivel freatico.

Areas inestables. Se debera procurar que las 4reas para disposicién final de residuos sélidos, no se ubiquen en zonas que puedan generar
asentamientos que desestabilicen la integridad de la infraestructura alli instalada, como estratos de suelos altamente compresibles, sitios
susceptibles de deslizamientos y aquellos donde se pueda generar fendmenos de carsismo.

Zonas de riesgo sismico alto. En la localizacién de dreas para disposicién final de residuos sélidos, se deberd tener en cuenta el nivel de
amenaza sismica del sitio donde se ubicara el relleno sanitario, asi como la vulnerabilidad del mismo.

Paragrafo. En el evento en que por las condiciones geotécnicas, geomorfoldgicas e hidroldgicas de la regidn, se deba ubicar infraestructura para
la disposicidn final de residuos sélidos en areas donde existen restricciones, se garantizara la seguridad y estabilidad de la infraestructura en la
adopcion de las respectivas medidas de control, mitigacion y compensacién que exija la autoridad ambiental competente.

TITULO 1|1
CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y TECNICAS DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION DE RELLENOS SANITARIOS
CAPITULO |
De la planeacién y reglamento operativo

Articulo 7°. De Planeacidn. El proceso de planificaciéon del servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final de
residuos solidos, se realizara con base en los siguientes instrumentos:

- Los Planes de Gestidn Integral de Residuos Sélidos, PGIRS.
- Los Planes de Ordenamiento Territorial.

- Licencia Ambiental.

- Reglamento Técnico del Sector, RAS.

- Reglamento operativo.

Articulo 8°. Reglamento operativo. El prestador del servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final de residuos
sélidos, deberd formular y desarrollar antes del inicio de la operacién un reglamento operativo, que se dé a conocer a los usuarios al momento
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de la solicitud de acceso al servicio, el cual incluira:

1. Cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el numeral F.6.7.1.1 del Titulo F del RAS, o las normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. Condiciones de acceso.

3. Frentes de trabajo.

4. Restriccién e identificacion de residuos.

5. Compactacién de los residuos.

6. Material de cubierta diaria.

7. Control del agua de infiltracién y de escorrentia.

8. Recoleccidn y tratamiento de lixiviados.

9. Recoleccidn, concentracién y venteo de gases.

10. Actividades y acciones de manejo y control para la estabilidad de taludes.

11. Equipos e instalaciones de Instrumentacion.

12. Procedimientos constructivos.

13. Calidad y cantidad de materiales a utilizar.

14. Equipo y maquinaria requerida.

15. Personal requerido y calidades profesionales.

16. Procesos operativos desde la entrada de los residuos hasta su disposicién final.

17. Planos y esquemas de los procesos e instalaciones en el relleno.

18. Programa de seguridad industrial a aplicar en la construccién y operacién del relleno sanitario.
19. Criterios operacionales entre otros los determinados en el articulo 10 del presente decreto.

Articulo 9°. Del plan de trabajo y construccién. Con base en el reglamento operativo, el prestador del servicio publico de aseo en la actividad
complementaria de disposicion final, deberd iniciar la ejecucién de acuerdo con la secuencia programada, iniciando desde la fase de replanteo
en terreno hasta el momento de clausura y posclausura del relleno sanitario.

Articulo 10. Criterios operacionales. La persona prestadora del servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicion final,
deberd garantizar, entre otras, el cumplimiento de las siguientes condiciones durante la fase de operacion:

1. Prohibicién del ingreso de residuos peligrosos, si no existen celdas de seguridad en los términos de la normatividad vigente.
2. Prohibicién del ingreso de residuos liquidos y lodos contaminados.

3. Prohibicién del ingreso de cenizas prendidas.

4. Pesaje y registro de cada uno de los vehiculos que ingresan al relleno sanitario.

5. Cubrimiento diario de los residuos.

6. Control de vectores y roedores.

7. Control de gases y las concentraciones que los hacen explosivos.

8. Control del acceso al publico y prevencién del tréfico vehicular no autorizado y de la descarga ilegal de residuos.

9. Prohibicidén de la realizacién de reciclaje en los frentes de trabajo del relleno.

10. Condiciones establecidas en el permiso de vertimiento para la descarga, directa e indirecta, del efluente del sistema de tratamiento de
lixiviados, en los cuerpos de agua, tanto subterrdnea como superficial.

11. Mantenimiento del registro actualizado de las operaciones realizadas.

CAPITULO I
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Del control y monitoreo

Articulo 11. Del control y monitoreo en el drea de disposicién final de residuos sélidos. Todo prestador del servicio publico de aseo en la
actividad complementaria de disposicién final de residuos sélidos, debera incluir en los disefios correspondientes la red de monitoreo de aguas
subterréneas, la identificacion de las fuentes superficiales y los puntos donde se realizara el control y monitoreo, sin perjuicio de lo dispuesto en
la licencia ambiental.

Asimismo, dicho prestador deberd incluir en los disefios correspondientes los sitios donde se realizara el control de cada actividad para los
siguientes parametros:

§ Pesaje y registro de cada uno de los vehiculos que ingresan al sitio para disposicién final de residuos sélidos.

§ Caracterizaciéon anual de los residuos sélidos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Numeral F.1.4.3 del Titulo F
del RAS o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

§ Monitoreo mensual de la sefializacién presentada en el programa de monitoreo.
§ Control de las instalaciones sanitarias anualmente.
§ Control y monitoreo al sistema de compactacién de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el Numeral F.6.6.4 del Titulo F

del RAS o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

§ Control y monitoreo de la calidad del recurso agua, como minimo, de acuerdo con los siguientes pardmetros y frecuencia, sin perjuicio de
lo que disponga la autoridad ambiental.

Acuiferos Frecuencia

Parametros Mayor de 15TM/dia Menor o igual 15 TM/dia
pH Semestral Anual

Conductividad eléctrica Anual Bianual

Oxigeno Disuelto Semestral Anual

Metales pesados Semestral Anual

DQO Semestral Anual

Amoniaco Anual Bianual

Nitritos Semestral Anual

Nitratos Anual Bianual

Lixiviados y calidad del vertimiento a fuentes superficiales Frecuencia

Pardmetros Mayor de 15TM/dia Menor o igual 15 TM/dia
pH Semestral Anual

Oxigeno Disuelto Semestral Anual

Metales pesados Semestral Anual

Demanda Quimica de Oxigeno Semestral Anual

Demanda Bioguimica de Oxigeno 5 dias Semestral Anual

Sélidos Suspendidos Totales Semestral Anual

Calidad de Aire Frecuencia

Pardmetros Mayor de 15TM/dia Menor o igual 15 TM/dia
Composicién de Biogas CH4, CO2, 02 Trimestral Semestral

Explosividad Trimestral Semestral

Caudal Trimestral Semestral

Particulas SuspendidasTotales Trimestral Semestral

Particulas Respirables Trimestral Semestral

Ademas de las fuentes superficiales y lixiviados, se deberd caracterizar las aguas provenientes del sistema de drenaje, para corroborar que no
existe contacto con lixiviados.

§ Control y monitoreo de la calidad de aire, como minimo, de acuerdo con los siguientes parametros y frecuencia, sin perjuicio de lo
dispuesto por la autoridad ambiental.

El procedimiento para realizar el monitoreo de aguas subterraneas y superficiales, y de la calidad del aire se basara en los reglamentos técnicos
que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En el evento en que la autoridad ambiental encuentre que las medidas establecidas en la licencia ambiental respectiva no se han ejecutado,
podra incrementar el seguimiento y control en las frecuencias que considere necesarias, con cargo al prestador.

TITULO 111
COMPETENCIAS

Articulo 12. De los municipios y distritos. Dentro de las funciones asignadas a los municipios o distritos, sefialadas en la ley, les corresponde la
definicién y adopcién de los PGIRS, la identificacién y localizacién de dreas potenciales para la disposicion final de residuos sélidos, en los que se
ubique la infraestructura del relleno sanitario, de acuerdo con la normatividad vigente en los POT, PBOT y EQOT, segun sea el caso, para asegurar
la prestacién del servicio de disposicién final de los residuos sélidos generados en su jurisdiccién de manera eficiente, sin poner en peligro la
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salud humana, ni utilizar procedimientos y/o métodos que puedan afectar el ambiente.
Paragrafo. Esta disposicién rige para el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Articulo 13. De los departamentos. Dentro de las funciones asignadas en la ley a los departamentos, les corresponde con relacién a la
prestacion del servicio publico de aseo, apoyar financiera, técnica y administrativamente a las personas prestadoras que operen en el
departamento o a los Municipios que hayan asumido la prestacién directa de la actividad complementaria de disposicién final de residuos
sélidos, asi como a las empresas organizadas con participacién de la Nacién o de los departamentos y entidades territoriales locales para
desarrollar las funciones de su competencia en esta materia.

Igualmente les corresponde impulsar y organizar sistemas de coordinacién de las entidades prestadoras de servicios publicos y promover,
cuando razones técnicas y econémicas lo aconsejen, la organizacion de asociaciones de entidades territoriales para la prestacién de la actividad
complementaria de disposicién final de residuos sélidos, o la celebracién de convenios interadministrativos para el mismo efecto.

Articulo 14. De la persona prestadora del servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicion final. La responsable de la
operacion y funcionamiento de los rellenos sanitarios sera la persona prestadora de esta actividad complementaria del servicio publico de aseo,
quien deberd cumplir con las disposiciones que para el efecto se establecen en el Reglamento Técnico del Sector, RAS, en el PGIRS, en el
presente decreto, en la licencia ambiental. Asimismo, deberd responder ante las autoridades ambiental y de salud, segtn corresponda, por los
impactos ambientales y sanitarios ocasionados por el inadecuado manejo del relleno sanitario.

Articulo 15. Permisos municipales o Distritales. En cada municipio quienes prestan el servicio publico de aseo en la actividad complementaria de
disposicién final de residuos sélidos, estan sujetos a las normas generales sobre la planeaciéon urbana, las normas de circulacién y transito, el
uso del espacio publico y la seguridad y tranquilidad ciudadanas, y las autoridades pueden exigirles garantias adecuadas a los riesgos que
generen.

TITULO IV
SISTEMAS REGIONALES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
CAPITULO UNICO
Fomento a la regionalizacion

Articulo 16. Fomento a la regionalizacion de sistemas de disposicién final de residuos sdlidos. En la medida en que las condiciones ambientales,
topogréficas, viales y distancias lo permitan, los proyectos de disposicién final de residuos sélidos que vaya a formular y desarrollar cualquier
entidad territorial, propenderédn a que se enfoquen desde el @mbito regional, teniendo en cuenta los beneficios sociales, ambientales y
econémicos derivados de este nivel, en gestién conjunta con otros municipios y distritos.

Las areas potenciales para la localizacién de rellenos sanitarios, deberadn considerar un horizonte de planeacién no menor a treinta (30) afios, de
acuerdo con los parametros presuntivos de generacién de residuos sélidos por habitante, definidos en el Reglamento Técnico del Sector, RAS.

Pardgrafo. Se promoveran las actuaciones regionales e integrales relacionadas con el servicio publico de aseo, en las cuales confluyan en forma
coordinada la iniciativa, la accién planificadora, la organizacién y la gestién de las entidades territoriales con las politicas urbana y de
saneamiento bdsico nacionales.

Articulo 17. Cofinanciacién de la Nacién. Para que las entidades territoriales puedan acceder a los recursos de cofinanciacién de la Nacién para
proyectos de sistemas de disposicion final de residuos sélidos, y deberén haber identificado, planteado, analizado y evaluado, dentro de los
correspondientes estudios de factibilidad que soportan el proyecto, alternativas de regionalizacién del servicio y presentarlas en su solicitud, con
la copia del acto administrativo respectivo donde se ubican y delimitan las areas para este tipo de proyectos, sin perjuicio de la reglamentacién
que sobre el particular disponga cada entidad en su orden correspondiente.

Articulo 18. Tarifas por el servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicion final. De conformidad con la ley, las tarifas del
servicio publico de aseo en la actividad complementaria de disposicién final que establezca la Comisién de Regulacién de Agua Potable y
Saneamiento Bésico deberan incentivar el desarrollo de esquemas regionalizados de disposicion final de residuos sélidos.

Articulo 19. Disponibilidad de recursos econémicos. Con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos econdmicos para realizar el cierre,
clausura, posclausura y posterior monitoreo de los rellenos sanitarios , toda persona prestadora del servicio publico de aseo en la actividad de
disposicién final de residuos sélidos, deberd constituir y mantener una provisiéon, que garantice la disponibilidad permanente de las sumas
acumuladas durante el periodo de operacién del relleno sanitario, necesarias para construir las obras de clausura y posclausura requeridas y
llevar a cabo el monitoreo por el periodo que se determine en la licencia ambiental. La forma de determinar los valores a provisionar sera
establecida por la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico en la metodologia tarifaria del servicio publico de aseo.

TITULO V
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 20. De la seleccidn del método de relleno sanitario. La seleccién del método a utilizar para la operacién del relleno sanitario se realizara
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con base en las condiciones topograficas, geotécnicas y geohidroldgicas del sitio seleccionado para la disposicién final de los residuos.
Igualmente, se establecerd el perfil estratigréfico del suelo y el nivel de los acuiferos fredticos permanentes y transitorios de la zona.

Los métodos a utilizar corresponden a los establecidos en el reglamento técnico de agua potable y saneamiento bdsico, RAS. La técnica de
disposicién final serd de tipo mecanizado o manual segun el caso, recomendandose manual para rellenos sanitarios donde se disponga una
cantidad menor o igual a quince (15) toneladas por dia.

Articulo 21. Recuperacién de sitios de disposicion final. Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el respectivo plan de manejo
ambiental, corresponde a las entidades territoriales y a los prestadores del servicio de aseo en la actividad complementaria de disposicién final,
recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados como "botaderos" u otros sitios de disposicion final no adecuada de residuos
sélidos municipales o transformarlos, previo estudio, en rellenos sanitarios de ser viable técnica, econdmica y ambientalmente.

Articulo 22. Uso futuro de los sitios de disposicion final. El uso futuro de los sitios donde se construyan y clausuren rellenos sanitarios, debera
estar considerado y determinado desde la etapa de disefio del relleno sanitario.

Articulo 23. Disposicién de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa de recuperacién y aprovechamiento deberan ser
dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicacién haya sido previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo
dispuesto en la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la sustituya, modifique o
adicione y demés disposiciones ambientales vigentes.

Articulo 24. Restriccién a la recuperacién en rellenos sanitarios. Se prohibe el desarrollo de las actividades de recicladores en el frente de
trabajo de los rellenos sanitarios.

Pardgrafo transitorio. Esta prohibicion empezara a regir a partir de la puesta en marcha del PGIRS. No obstante, los municipios o distritos podran
hacer efectiva esta prohibicidon antes de la elaboracién y desarrollo de los respectivos PGIRS, siempre que en la ejecucidon de sus programas de
recoleccién y aprovechamiento, como alternativa de trabajo se considere la participacién de los recicladores.

Articulo 25. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicacién y adiciona el articulo 1° y deroga el Capitulo
VIl del Titulo | del Decreto 1713 de 2002.

Publiquese y cimplase.
Dado en Bogotd, D. C., a 23 de marzo de 2005.
ALVARO URIBE VELEZ
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suarez Pérez.

NOTA: Publicado en el Diario Oficial 45.862 de marzo 28 de 2005.
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